
Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Норма 

Karma «Beta Mechanic» 

2 3 4 5 

1. Номинальная тепловая 

мощность 
кВт 2,0 3,0 3,9 4,7 

2. Объем отапливаемого 

помещения 
м

3
 40 60 80 100 

3. Предельное давление газа перед 

аппаратом 
мбар 50 

4. Номинальное давление газа 

перед аппаратом G-20 (метан) 
мбар 20 

5. Диаметр жиклера основной 

горелки G-20(метан) 
мм/ маркировка 1,35 1,60 1,80 2,00 

5. Максимальное давление газа на 

основной горелке G-20 (метан) 

после газового клапана. 

мбар 12 - 13 12 - 13 12 - 13 12 - 13 

6. Минимальное давление газа на 

основной горелке G-20 (метан) 

после газового клапана. 

мбар 3 3 3 3 

7. Номинальное давление газа 

перед аппаратом G-30 (пропан-

бутан) 

мбар 30 

5. Диаметр жиклера основной 

горелки G-30 (пропан-бутан) 
мм/маркировка 0,70 1,00 1,10 1,30 

8. Максимальное давление газа на 

основной горелке G-30 (пропан-

бутан) после газового клапана 

мбар 27 - 30 27 - 30 27 - 30 27 - 30 

9.Минимальное давление газа на 

основной горелке G-30 (пропан-

бутан) после газового клапана. 

мбар 7 7 7 7 

10. Диапазон регулирования 

температуры воздуха в 

отапливаемом помещении с 

автоматикой EUROSIT 630 

º С 10 – 35 °C 

11. Габаритные размеры, не более 

мм 

215 
- глубина ( без дым. патрубка); 

- ширина; 416 543 670 808 

- высота; 600 

12. Наружный диаметр 

коаксиального газохода 
мм 122 

13. Масса, не более кг 15 19 23 30 

14. Присоединительная резьба 

входного штуцера для подачи газа 
Дюйм G 1/2 

15. Коэффициент полезного 

действия 
% 92 91 89 87 

16. Номинальный расход газа G-20 

(метан) 
м

3
/ч 0,24 0,37 0,43 0,59 

17. Номинальный расход газа G-30 

(пропан-бутан) 
Кг/ч 0,18 0,24 0,32 0,38 

 


